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BF 80.3 S4

 ≥ 18,5  ≤ 29 Ton

0,70 m3

L 850  H 510 mm

≥ 15  ≤ 135 mm

2050 x 1300 H 1400 mm

> 150  < 220 l/min.

> 220 bar

3 Ton

WWW.MBCRUSHER.COM
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Les informations fournies n’engagent pas la responsabilité du constructeur qui se réserve le droit d’apporter toute amélioration 
à tout moment et sans préavis.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOMAINES D’APPLICATION

OPTIONS
• KIT PIÈCES DÉTACHÉES CONSEILLÉ
• ATTACHE
• AIMANT SÉPARATEUR 
• COMPTEUR
• KIT BRUMISATEUR
• GARANTIE 24 MOIS

MACHINE OPÉRATRICE

CAPACITÉ DE CHARGEMENT

DIMENSIONS BOUCHE

RÉGLAGE CONCASSEUR À LA SORTIE

DIMENSIONS

DÉBIT HUILE

PRESSION

POIDS

RECYCLAGE CHANTIERS 
URBAINS

TRAVAUX 
ROUTIERS

DÉMOLITIONS EXCAVATIONS MINES FONDERIES LIEUX CLOS


